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BAŞVURAN FIRMA  : GÜVENİR ELK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Ürünün Markası  : 

Ürünün Tanımı    : 

OCM Markalı 

EB-002 ELEKTRİKLİ BATTANİYE ANAHTARI 

Deney adı / Deney şartları 
Name of the test 

İstenen 
Standard 

values 

Ölçülen 
Results 

Yalıtkan malzemenin olağandışı ısı ve ateşe karşı dayanıklılığı (Kızaran Tel 
Deneyi) (TS EN 60695-2-10) 

Geçti 

Elektriksel etkilerden dolayı ısıl zorlamalara maruz kalabilen, bozulmaları 
güvenliği olumsuz yönde etkileyebilen yalıtkan malzemeden bölümler, olağandışı 
ısı ve ateşten gereğinden fazla etkilenmemelidir. 

Geçti 

Bu kurala uygunluk, aşağıdaki şartlarda, IEC 60695-2-11’deki Madde 4 ilâ Madde 
10’a göre gerçekleştirilen kızaran tel deneyi ile doğrulanır. 

Geçti 

Akım taşıyan bölümleri konumunda tutması gerekmeyen yalıtkan malzemeden 
bölümler için (bu bölümler, akım taşıyan bölümler ile temasta olsalar dahi) 750 
ºC’ta yapılan deneye göre : 

Geçti 

Deney, kızaran tel 30 saniye ± 1 saniye uygulanarak bir defa yapılır. Geçti 
Aşağıdaki hususların gerçekleşmesi durumunda numuneden, kızaran tel 
deneyinde olumlu sonuç alındığı kabul edilir : 
- Görülebilir hiçbir alev ve kalıcı kızarıklık olmazsa veya
- Kızaran telin çekilmesinden sonra 30 saniye içerisinde numunedeki alev ve
kızarıklık sönerse.

  Yanma süresi 
(s):  1 

Geçti 

Deney adı / Deney şartları 
Name of the test 

İstenen 
Standard 

values 

Ölçülen 
Results 

Isıya karşı dayanıklılık (Bilya basınç deneyi) (TS EN 60695-10-2) Geçti 

Akım taşıyan bölümleri ve topraklama devresini konumunda tutmak için gerekli 
yalıtkan malzemeden bölümlere ,f az ve nötr kontak çubukları girişlerinin etrafını 
çevreleyen 2 mm genişliğinde malzemenin ön yüzündeki bölümlere: bilyalı basınç 
deneyi(125  2)°C ‘da 1 saat uygulanır. 

Geçti 

Numuneden, üst ve alt yüzeyleri yaklaşık olarak birbirine paralel ve kalınlığı en az 
2.5 mm olan bir parça mümkünse kesilerek hazırlanır. Gerektiğinde bu kalınlık, iki 
veya daha fazla kesit üst üste konularak elde edilir. 

Geçti 

Deney sonrası, TS EN 60695-10-2 standardı şekil 2 de gösterilen d mesafesi 
optik cihaz ile ölçülür. Ölçülen d mesafesi 2 mm’ den küçük olmalıdır. 

d (mm): 1,401 
Geçti 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

06.10.2022 başvuru tarihli yazınız ekinde gönderilen ve raporda özellikleri belirtilmiş olan numuneler üzerinde TS 
EN 60695-2-10:2013 ve TS EN 60695-10-2:2014‘e göre deneyler yapılmış olup deney sonuçları raporda ayrı ayrı 
belirtilmiştir. Deneyler numunenin içerisinde bulunan, kabloların ve devre elemanlarının irtibatlandırıldığı plaket 
bölümüne uygulanmıştır. 

-Bu rapor sadece deneyi yapılan bu numuneler için geçerlidir.

İş bu rapor 12.10.2022 tarihinde 3 sayfa olarak düzenlenmiştir. 


